
Ficha Técnica.

Propiedades: RAIFLEX® BLR Junta

Caras de sellado: entrada-hombre / entrada-mano

Rugosidad de bridas requerida, 
Ra: 3.2-6.3 µ

Material del sello: Grafito Expandido 96%

Espiral: 304 / 316L

Temperatura Máxima: 650 °C (picos)

Temperatura Continua: 450 °C

Temperatura Mínima: -196 °C

Presión Máxima: 430 bar

Las juntas RAIFLEX® BLR están fabricadas a partir 
de una cintilla de acero 304ss en forma de “V” 
enrollada en espiral con un relleno de grafito 
expandido HEXA:GRAF® capaz de resistir altas 
presiones y temperaturas, la configuración de la 
junta le permite ofrecer un sellado duradero sin 
requerir torques de instalación muy altos.

La cuidadosa selección de materiales le brindan a 
RAIFLEX® BLR una amplia resistencia química para 
trabajar en ambientes demandantes como lo son 
ambientes corrosivos, altas presiones y altas 
temperaturas sin sufrir una degradación 
considerable.

RAIFLEX® BLR es una línea especializada de juntas 
espirometálicas especialmente diseñadas para 
aplicaciones en entradas hombre, entradas mano y 
tapas de calderas.

• Alto nivel de seguridad
• RAIFLEX® BLR es capaz de soportar 

presiones de hasta 6,300psi (434bar) y 
temperaturas de hasta 450°C.

• Compresión proporcional
• Para evitar esfuerzos innecesarios en las 

tapas del equipo.

• Resiliencia
• RAIFLEX® BLR cuenta con una 

residencia suficiente para absorber los 
ciclos térmicos y cargas fluctuantes.

• Fácil Remoción
• Su construcción permite remover las 

juntas sin dejar muchos residuos, que 
posteriormente se traducen en 
prolongados procesos de limpieza.
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Juntas especialmente diseñadas para entradas-
hombre y entradas-mano de calderas.

Otros estilos de juntas para caldera:

Juntas para caldera.
Fabricadas en grafito
HEXA:GRAF® con Multi-
Insertos para temperaturas
hasta 500°C

BLR

Toda la información técnica y las recomendaciones dadas en este documento son en base a nuestra experiencias, Sin embargo, no aceptamos cualquier tipo responsabilidad. Los datos y 
valores presentados deben ser revisados por el usuario, partiendo de que el éxito en el sellado solo puede darse evaluando todos los parámetros y variables directamente en el sitio de trabajo. 
Los parámetros en este documento son aproximados y pueden tener influencia mutua si ocurren simultáneamente, póngase en contacto con nosotros en aplicaciones criticas o donde exista 
duda.
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Juntas para caldera.
Fabricadas con tela RAITMAX® con 
chaqueta de PTFE.
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Diámetros Internos 
Ovalada o Oblongas
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Diámetros Internos 
Ovalada o Oblongas

2.00 x 2.50 x (A) 3.50 x 4.50 x (A) 7.00 x 9.00 x (A) 11.50 x 14.50 x (A)

2.00 x 3.00 x (A) 3.50 x 5.00 x (A) 7.00 x 10.00 x (A) 11.50 x 15.50 x (A)

2.00 x 4.00 x (A) 3.50 x 5.50 x (A) 7.25 x 11.37 x (A) 11.75 x 15.25 x (A)

2.25 x 3.00 x (A) 3.75 x 4.75 x (A) 7.50 x 10.25 x (A) 11.75 x 15.50 x (A)

2.25 x 3.25 x (A) 3.75 x 5.25 x (A) 7.50 x 11.50 x (A) 11.75 x 15.75 x (A)

2.25 x 3.50 x (A) 3.75 x 5.50 x (A) 8.00 x 10.00 x (A) 12.00 x 15.00 x (A)

2.25 x 3.75 x (A) 4.00 x 4.37 x (A) 8.00 x 11.00 x (A) 12.00 x 15.50 x (A)

2.50 x 3.25 x (A) 4.00 x 5.00 x (A) 8.00 x 12.00 x (A) 12.00 x 16.00 x (A)

2.50 x 3.50 x (A) 4.00 x 5.25 x (A) 9.00 x 11.00 x (A) 12.25 x 16.12 x (A)

2.50 x 3.75 x (A) 4.00 x 5.50 x (A) 9.00 x 12.00 x (A) 12.50 x 15.50 x (A)

2.50 x 4.00 x (A) 4.00 x 5.75 x (A) 9.00 x 13.00 x (A) 12.50 x 16.25 x (A)

2.75 x 3.50 x (A) 4.00 x 6.00 x (A) 9.00 x 14.00 x (A) 12.50 x 16.50 x (A)

2.75 x 3.62 x (A) 4.25 x 5.12 x (A) 9.50 x 14.00 x (A) 14.00 x 18.00 x (A)

2.75 x 3.75 x (A) 4.50 x 5.00 x (A) 9.50 x 15.50 x (A) 14.50 x 18.00 x (A)

2.75 x 4.25 x (A) 4.50 x 5.50 x (A) 9.75 x 14.50 x (A) 16.00 x 18.00 x (A)

2.75 x 4.50 x (A) 4.50 x 6.00 x (A) 9.75 x 14.75 x (A) 18.00 x 21.00 x (A)

2.75 x 4.75 x (A) 4.50 x 6.50 x (A) 10.00 x 14.00 x (A) 18.00 x 24.00 x (A)

3.00 x 3.50 x (A) 4.50 x 10.25 x (A) 10.00 x 15.00 x (A)

3.00 x 3.75 x (A) 4.75 x 6.62 x (A) 10.00 x 16.00 x (A)

3.00 x 4.00 x (A) 5.00 x 6.00 x (A) 10.50 x 14.00 x (A)

3.00 x 4.25 x (A) 5.00 x 6.75 x (A) 10.50 x 14.50 x (A)

3.00 x 4.50 x (A) 5.00 x 7.00 x (A) 10.50 x 15.00 x (A)

3.00 x 4.75 x (A) 5.00 x 7.50 x (A) 10.75 x 14.75 x (A)

3.00 x 5.00 x (A) 5.75 x 7.25 x (A) 11.00 x 14.00 x (A)

3.25 x 4.25 x (A) 6.00 x 7.50 x (A) 11.00 x 14.50 x (A)

3.25 x 4.50 x (A) 6.00 x 8.00 x (A) 11.00 x 14.75 x (A)

3.25 x 4.75 x (A) 6.00 x 8.50 x (A) 11.00 x 15.00 x (A)

3.25 x 5.00 x (A) 6.00 x 9.00 x (A) 11.00 x 16.00 x (A)

3.25 x 5.25 x (A) 6.00 x 10.00 x (A) 11.25 x 14.00 x (A)

3.50 x 4.00 x (A) 6.25 x 8.25 x (A) 11.25 x 15.25 x (A)

3.50 x 4.25 x (A) 6.50 x 8.50 x (A) 11.50 x 14.00 x (A)

(A) Anchos disponibles
1/2”,  5/8”,  3/4”

1”,  1-1/4”,  1-1/2”

RAIFLEX® BLR - Tabla dimensional de juntas para caldera.

Otras formas bajo consulta:
• Circulares
• Forma de Pera

Como Ordenar:

A) Forma: Oval o Oblonga
B) Ancho de la Junta
C) Diámetros internos
D) Espesor: ¼” estándar, 

1/8”, 3/16”, 1/4”

Dudas?  gaskets@raitech.mx

www.hexagraf.mx

Otros estilos de juntas 
para caldera:
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Juntas Grafito
Multi Inserto 
para Calderas.

Juntas para caldera.
Fabricadas con tela RAITMAX® con 
chaqueta de PTFE.


